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Un système breveté 
pour un café parfait

Un design moderne 
et attractif

Un menu de boissons 
capable de satisfaire tous 

les palais

Caractéristiques
Hauteur 1700 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 740 mm
Profondeur porte ouverte 1250 mm
Poids 123 kg
Puissance installée 1850 W

Interface utilisateur
•	 Clavier capacitif avec éclairage LED et 

20 sélections directes
•	 Grand affichage graphique dôté d’une 

résolution de 128x64 pixels
•	 Feedback audiovisuel après la sélection 

et pendant la préparation de la boisson
•	 Cadre chromé entourant la zone de 

sélection
•	 Introduction de monnaie sécurisée

Technologie
•	 Concerto est disponible en version 

expresso ou double expresso - groupe 
café Z4000

•	 Chaudière en acier inoxydable de 0.5L
•	 Kit régulation automatique de la mouture 

(en option)
•	 Kit photocellule détection gobelet

Electronique
•	 Electronique 16 bits fiable
•	 Possibilité de télécharger des statistiques 

au format EVA DTS via bluetooth ou 
IRDA (grâce au kit BlueRed en option)

•	 Etapes simples et intuitives pour la 
programmation et la personnalisation du 
menu

•	 Gestion flexible des systèmes de 
paiement et compatibilité avec les 
protocoles Executive et MDB


